—Keradline
EW Keramik

Keramisches Muffenrohr

Geeignet fiir alle Regelfeuerstatten fiir Ol, Gas und
Festbrennstoffe im Unterdruck bei Abgastemperaturen
bis 600° C. GW3 getestet - auch nach dem RuBbrand
feuchtigkeitsunempfindlich! Fiir Neubau und Sanierung.

Erstaunlich langlebig

Feuchtigkeitsunempfindliches
hochtemperaturbestandiges
Keramikrohr

FURTHNER




Keraline EW Keramik
Keramisches Muffensanierrohr

FURTHNER

Kaminsanierungen

Einsatzbereich

- Fir Regelfeuerstatten fiir 0l, Gas und
Festbrennstoffe wie naturbelassenes
Holz, Pellets und Hackschnitzel im
Unterdruck

— Auch fiir 0l und Gas im
kondensierenden Unterdruck geeignet

Material

Isostatisch verpresste Keramik

Wandstérke

8,0 mm

Dédmmung

Nicht zwingend erforderlich

Innendurchmesser

DN 120 - DN 200

Uberdruck

Nicht moglich

Max. Abgastemperatur

- 600° C (Sanierung)
— 400° C (Neubau)

Verbindungstechnik

Muffe und Eintauchstick verklebt mit
speziellem Saurekitt

Besonderheiten

- Muffenausbildung

- Ohne Dammung im Neubau (im
Mantelstein oder Leichtbauschacht)
und in der Sanierung verbaubar

— Sehr maBhaltig

— Resistent gegen korrosive Abgase
(z.B. Getreideheizungen) - keine
Korrosionsgefahr

H.J. Furthner GmbH, Salzburgerstrasse 32, 5163 Mattsee, (Osterreich

Tel.: +43 6217 5331, Fax: +43 6217 5331 - 20
kamin@furthner.com, www.furthner.com

— Auch als Luftabgassystem lieferbar

- Material GW3 getestet
(auch nach dem RuBbrand
feuchtigkeitsunempfindlich)

- Reinigung durch den Rauchfangkehrer
mit handelstblichen Kehrwerkzeugen

— Sammlerleitungen kénnen berechnet
und realisiert werden

— Natdirliches Material
— Kirzbar

— Geringe Schalltbertragung durch
hohes Eigengewicht der Kaminsaule
und der hohen Wandstarke

— Kombinierbar mit dem KombiLine
F90 Mantelstein und F90
Leichtbauschacht

Montage

— Einfache und platzsparende Montage
durch T-Stiicke mit Rohrausschnitten
und separat gelieferten Anschluss-
stiicken zum Aufkleben

— Bauteile werden mittels Saurekitt
verklebt

- Inder Sanierung einfaches Versetzen
mittels Versetzzange

EU-Richtlinien
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Autorisierter Fachhandler
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