—Keraline
EW Schamotte

Schamotte Stufenfalzrohr fiir den Neubau

Der Klassiker unter den plastisch verpressten
Schamotterohren. Geeignet fur alle Regelfeuerstatten
fir 01, Gas und Festbrennstoffe im Unterdruck bei
Abgastemperaturen bis 400° C.

Erstaunlich bewdhrt
Der Klassiker fur den Neubau

FURTHNER




KeralLine EW Schamotte

Schamotte Stufenfalzrohr fiir den Neubau

FURTHNER

Kaminsanierungen

Einsatzbereich

- Fir Regelfeuerstatten fiir 0l, Gas und
Festbrennstoffe wie naturbelassenes
Holz, Pellets und Hackschnitzel im
Unterdruck

- |deal fiir Hackschnitzelanlagen,
Holzvergaser und Kamingfen

Material

Plastisch verpresstes Schamotterohr
flr den Neubau im Mantelstein

Wandstérke

15 mm - 25 mm (durchmesserabhangig)

Dédmmung

20 mm - 33 mm (durchmesserabhéangig)
- immer erforderlich!

Innendurchmesser

DN 140 - DN 250
groBere DN auf Anfrage

Uberdruck

Nicht moglich

Max. Abgastemperatur

400° C - empfohlen ab einer
Abgastemperatur von 150° C

Verbindungstechnik

Nut und Feder verklebt mit speziellem
Séurekitt

Besonderheiten

— Nut und Feder an den Steckenden
(Stufenfalz)

— Nur fir den Neubau geeignet
- Sehr widerstandsfahig
= Nur mit Dammung zu verwenden

H.J. Furthner GmbH, Salzburgerstrasse 32, 5163 Mattsee, (Osterreich

Tel.: +43 6217 5331, Fax: +43 6217 5331 - 20
kamin@furthner.com, www.furthner.com

— Preisglnstige und vielfach bewahrte
Losung

— Reinigung durch den Rauchfangkehrer
mit handelsiblichen Kehrwerkzeugen

- Geringe Schallibertragung durch
hohes Eigengewicht der Kaminsaule
und der hohen Wandstarke

— Natdirliches Material
— Kirzbar

- Kondensatbestandig und damit FU
(feuchtigskeitsunempfindlich)

- RuBbrandbesténdig (nach einem
RuBbrand nur mehr eingeschrankt
feuchtigskeitsunempfindlich)

— Sammlerleitungen kénnen berechnet
und realisiert werden

— Kombinierbar mit dem KombiLine FS0
Mantelstein

Montage

— Leicht zu bearbeiten, auch bei nach-
traglichen Anschliissen

— Einfaches Versetzen der 330 mm
Elemente durch Nut-Feder-System

EU-Richtlinien
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Autorisierter Fachhandler
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